
БАРАБАННЫЕ ФИЛЬТРЫ IN-EKO 
д о о ч и с т к а  и  о ч и с т к а  с т о ч н ы х  в о д  

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ БАРАБАННЫХ ФИЛЬТРОВ 
 

 Возможность установки в бетонном канале или в стальном резервуаре; 
 Удаление из сточных вод ВВ, ХПК,БПК и частично Р; 
 Использование фильтровальной воды для промывки ткани; 
 Выгрузка осадка самотеком или при помощи насоса; 
 Система замены фильтрующей ткани «CLI-CLO» - НЕ ТРЕБУЕТСЯ извлекать фильтр из 

канала; 
 Возможность поставки фильтра с утепленным кожухом, который используется в случаях, 

когда нельзя изолировать канал или верх фильтра находится выше уровня бортов канала; 
 Отсутствие дополнительных накопительных емкостей для воды обратной промывки и для 

шламовой воды (так как при процессе промывки подача неочищенной воды не 
прерывается, а промывная вода принимается непосредственно из фильтрующего 
оборудования), что ведет к значительному сокращению инвестиционных расходов; 

 Сокращение потребления электрической энергии из-за автоматического включения и 
выключении фильтра; 

 Повышение среднего качества предварительно отфильтрованной воды (создание 
вторичного фильтрующего слоя) и повышение плотности удаляемого шлама; 

 Длительный срок службы оборудования.  

Производительность от 2 м3/час до 600 м3/час 

КОНСТРУКЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОФИЛЬТРА 
 
 Для обеспечения самых высоких стандартов в области очистки 

сточных вод используются материалы только самого высокого 
качества, 

 Фильтрационное сито с ячейками от 20 до 60 мкм, 
 Барабан фильтра подвешен на ремнях из кевлара, 
 Уплотнения устойчивы к абразивным частицам, 
 Отсутствие контакта подшипников с водой исключает 

контаминацию воды смазкой, 
 Уникально разработанная конструкция эффективных форсунок 

промывки предотвращает их забивку. 

 Станции очистки сточных вод, 
 Рыбоводческие хозяйства, 
 Пищевая промышленность, 
 Бумажная промышленность, 
 Химическая промышленность, 
 Электростанции и теплоцентрали, 
 Зоопарки 

ОТРАСЛИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Система рамок с фильтрационной сеткой CLI-CLO представляет 
возобновлённый метод замены фильтрационной сетки. Данная система 
запатентована на применение без шурупов. Фильтрационные рамки 
достаточно “защёлкнуть”, что в сравнении с другими системами позволяет 
экономить время на техобслуживание и затраты на шурупы. Все уплотнения 
включены в рамку, и вместе с фильтрационной сеткой составляют одно 
целое изделие. 

СИСТЕМА CLI-CLO 


